
Palets Nest Ligeros y encajables
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Los datos técnicos son valores orientativos basados en la experiencia y las pruebas realizadas según la norma ISO 8611 con cargas uniformemente distribuidas a 20°C. Los datos pueden variar en 

función del uso previsto, las características del producto, el material utilizado y las condiciones ambientales. El equipo de ventas le puede informar de las especi�caciones técnicas necesarias en 

función de cada aplicación individual.

Nest i3 

CD-9F

1200 x 1000 mm

Entrada: 4 entradas | Altura encajado: 42 mm | Reborde de seguridad: 6 mm

9 pies

Soporte

pila total 

Camión estándar Europa

pila total 

Camión estándar EEUU

pila total 

Camión Mega

pila total 

Camión Jumbo

pila total 

Contenedor 40’

Cubierta Dimensiones (mm)
Cargas máximas (kg) Peso (kg)

48 1248 - - 55 1430 55 1540 48 1056

cerrada

Estática Dinámica Racking

1200 x 1000 x 135 3000 1000 -Nest i3 (CD-9F)

Datos técnicos

Datos logísticos

Nest i3 (CD-9F)

1. Palet de plástico encajable, ligero y resistente en tamaño industrial

2. Excelente rendimiento mecánico

3. La cubierta cerrada evita la contaminación de la carga desde el suelo

4. Apilamiento óptimo y seguro

5. El espacio intermedio proporcionado facilita el desapilamiento con carretilla elevadora

6. Zonas en lado corto y largo para la �jación de tiras de �ejado 

7. Palet reutilizable producido con plástico reciclado y 100% reciclable

1. Reborde perimetral de seguridad

2. Transpondedores RFID y otras opciones de IoT

3. Colores especí�cos bajo pedido

4. Marcado y etiquetado personalizable

5. ESD: antiestático
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