
Oplossingen op maat Meer dan standaard
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De technische gegevens zijn richtwaarden gebaseerd op praktijkervaringen en tests volgens ISO 8611 met gelijkmatig verdeelde belastingen bij 20°C. De gegevens kunnen variëren op basis van het 

beoogde gebruik, productkenmerken, gebruikte grondsto�en en omgevingsinvloeden. Op aanvraag kan ons verkoopteam de vereiste gegevens voor uw individuele toepassing bevestigen.

CabFrame 

1210

1200 x 1000 mm

Ingang: – weg | Nesthoogte: 0 mm | Randje: 0 mm

-

Bodemsteun

stapel totaal

Standaardtruck Europa

stapel totaal

Standaardtruck USA

stapel totaal

Mega Truck

stapel totaal

Jumbo Truck

stapel totaal

40’ HC container

Bovendek Afmetingen (mm)
Maximale draaglasten (kg) Gewicht (kg)

- 2.132 - - - - - 2.46 - 1.804

-

Statisch Dynamisch In het hoogbouw 
magazijn

1200 x 1000 x 200 600 600 -CabFrame (1210)

Technische gegevens

Logistieke gegevens

CabFrame (1210)

1. Flexibele en gebruiksvriendelijke oplossing om de lading op een pallet vast te zetten. 

Zeer lichte en hygiënische oplossing. Past perfect op standaard 1200 x 1000 mm pallets. 

Ontworpen met 6 scharnieren om compact op te vouwen naar de respectievelijke 

palletgrootte. Opgevouwen afmetingen: 1200 x 230 x 128 mm. 87% volumevermindering 

wanneer opgevouwen. Herbruikbaar product gemaakt van gerycled plastic en 100% 

recyclebaar

1. Speci�eke kleuren op aanvraag

2. Ook mogelijk in 1200 x 800 mm
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