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De technische gegevens zijn richtwaarden gebaseerd op praktijkervaringen en tests volgens ISO 8611 met gelijkmatig verdeelde belastingen bij 20°C. De gegevens kunnen variëren op basis van het 

beoogde gebruik, productkenmerken, gebruikte grondsto�en en omgevingsinvloeden. Op aanvraag kan ons verkoopteam de vereiste gegevens voor uw individuele toepassing bevestigen.

Heilbronner H7 

OD-3R-M

800 x 600 mm

Ingang: 4 weg | Nesthoogte: - mm | Randje: 4,5 mm

3 latten

Bodemsteun

stapel totaal

Standaardtruck Europa

stapel totaal

Standaardtruck USA

stapel totaal

Mega Truck

stapel totaal

Jumbo Truck

stapel totaal

40’ HC container

Bovendek Afmetingen (mm)
Maximale draaglasten (kg) Gewicht (kg)

30 990 - - 30 990 30 1140 30 700

open

Statisch Dynamisch In het hoogbouw 
magazijn

800 x 600 x 160 2000 1000 500
Heilbronner H7
(OD-3R-M)

Technische gegevens

Logistieke gegevens

Heilbronner H7
(OD-3R-M)

1. Het economische en milieuvriendelijke alternatief voor de Düsseldorfer houten pallet

2. Ideaal voor omgevingen met hoge rotatie

3. Aluminiumpro�elen onder de sleeplatten zorgen voor stabiliteit

4. Uitstekend gedrag in kettingbandsystemen

5. Sleeplatten vast aan het dek

6. Inkepingen om de stretchfolie te bevestigen

7. Herbruikbare pallet van gerecyclede kunststof en 100% recyclebaar

1. Verlaagde delen in het dek om kisten of pallets in de stapel 

te �xeren

2. Zonder aluminiumpro�elen

3. RFID-transponders en andere IoT-opties

4. Andere kleuren op aanvraagKlantspeci�eke markering en 

etikettering
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