
Nest Paletten Leicht und nestbar

cabka.com
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Technische Daten sind Richtwerte, die auf Erfahrungen und Tests nach ISO 8611 mit gleichmäßig verteilten Lasten bei 20°C beruhen. Die Daten können je nach Verwendungszweck, Produkteigen-

schaften, verwendeten Rohsto�en und Umweltein�üssen variieren. Auf Anfrage bestätigt unser Vertriebsteam die erforderlichen Daten für Ihre individuelle Anwendung.

Nest i1 

CD-9F

1200 x 1000 mm

1. Starke, nestbare, leichte Plastikpalette im Industriemaß

2. Ideal für den Versand mit Einwegcharakter

3. Das geschlossene Deck schützt das Transportgut vor Druckstellen und Verschmutzung 

von unten

4. Steigert die E�zienz in der Lager- und Rückführungslogistik 

5. Wiederverwendbare Palette aus recyceltem Kunststo� und 100% recycelbar

1. Rutschsicherheitsrand

2. RFID-Transponder und andere IoT-Optionen

3. Weitere Farben auf Anfrage

4. Individuelle Kennzeichnung und Beschriftung
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Zugang: 4  Wege | Nesthöhe: 38 mm | Rutschsicherungsrand: 5 mm

9 Füße

Bodenau�age

Stapel gesamt

Standard LKW (Europa)

Stapel gesamt

Standard LKW (USA)

Stapel gesamt

Mega Trailer

Stapel gesamt

Jumbo LKW

Stapel gesamt

40’ HC Container

Oberdeck Abmessungen (mm)
Maximale Traglasten Gewicht (kg)

50 1300 - - 58 1508 58 1508 52 1144

geschlossen

Statisch Dynamisch im Hochregal

1200 x 1000 x 135 1600 1000 -Nest i1 (CD-9F)

Technische Daten

Logistikdaten

Nest i1 (CD-9F)

PE Mix PP Mix 

9,0 9,5 


