
Nest Pallets Licht en nestbaar
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De technische gegevens zijn richtwaarden gebaseerd op praktijkervaringen en tests volgens ISO 8611 met gelijkmatig verdeelde belastingen bij 20°C. De gegevens kunnen variëren op basis van het 

beoogde gebruik, productkenmerken, gebruikte grondsto�en en omgevingsinvloeden. Op aanvraag kan ons verkoopteam de vereiste gegevens voor uw individuele toepassing bevestigen.

Nest i1 

OD-9F

1200 x 1000 mm

Ingang: 4 weg | Nesthoogte: 38 mm | Randje: 5 mm

9 poten

Bodemsteun

stapel totaal

Standaardtruck Europa

stapel totaal

Standaardtruck USA

stapel totaal

Mega Truck

stapel totaal

Jumbo Truck

stapel totaal

40’ HC container

Bovendek Afmetingen (mm)
Maximale draaglasten (kg) Gewicht (kg)

50 1300 - - 58 1508 58 1508 52 1144
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1200 x 1000 x 135 1600 1000 -Nest i1 (OD-9F)

Technische gegevens

Logistieke gegevens

Nest i1 (OD-9F)

1. Sterke, nestbare lichtgewicht kunststof pallet in industriemaat

2. Ideaal voor eenmalige verzending

3. Gesloten dek beschermt lading tegen drukpunten en bodem van onderen

4. Hogere e�ciëntie voor opslag en leegtransport

5. Herbruikbare pallet van gerecyclede kunststof en 100% recyclebaar

1. Antisliprand

2. RFID-transponders en andere IoT-opties

3. Andere kleuren op aanvraag

4. Klantspeci�eke markering en etiketteringV
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